
System renowacji elewacji wykonanych z p¸yt azbestowo-cementowych

Systemy renowacji mur—w z wykwitami solnymi

Materia¸y uzupe¸niajˆce

Antyrysowe systemy renowacji elewacji budynk—w

Jakoæ•
warstwa po warstwie

Produkty
do napraw
i renowacji
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11.1 Antyrysowe systemy renowacji elewacji budynk—w / polikrzemianowe Karta nr 11.1.1 / 06.05.2008

NOVALIT RSANOVALIT RSA
Renowacyjny
polikrzemianowy
(niskoalkaliczny silikatowy)
system antyrysowy

G¸—wne zalety:

] Kompleksowy system renowacji sp«kanych æcian i elewacji;
] Zastosowanie produkt—w o charakterze mineralnym;
] Doskona¸a paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Ma¸a iloæ• sk¸adnik—w systemu;
] Duýy wyb—r dost«pnych faktur;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Optymalne dopasowanie do otoczenia;
] üatwy spos—b wykonania renowacji.

Zastosowanie:
System NOVALIT RSA jest to specjalny, kompleksowy zestaw produkt—w do renowacji
sp«kanych æcian zewn«trznych budynk—w. Produkowany na bazie specjalnie
modyfikowanego potasowego szk¸a wodnego wed¸ug innowacyjnej niskoalkalicznej
technologii polikrzemianowej. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym (jedno-
i wielorodzinnym), uýytecznoæci publicznej i przemys¸owym, szczeg—lnie przy renowacji
obiekt—w zabytkowych. Zapewnia skuteczne spojenie p«kni«•, zabezpiecza przed
dalszym ich rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne wykoÄczenie elewacji
budynk—w. Tworzy trwale zwiˆzany z pod¸oýem uk¸ad warstw o wysokiej
paroprzepuszczalnoæci i niskiej nasiˆkliwoæci powierzchniowej, zabezpiecza przed
dzia¸aniem niekorzystnych czynnik—w atmosferycznych (tj.: opady deszczu i æniegu,
mr—z, zmiany temperatur oraz dzia¸anie s¸oÄca i wiatru). Stosowany jest na wszelkich
typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy, piaskowiec oraz na æcianach surowych wykonanych z cegie¸, bloczk—w,
pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno-piaskowych).
W zaleýnoæci od charakteru i szerokoæci rys system jest dost«pny w 3 wariantach,
co umoýliwia znalezienie indywidualnego rozwiˆzania dla kaýdego obiektu
Wariant 1 Ð rysy w¸oskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm);
Wariant 2 Ð rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm);
Wariant 3 Ð rysy dynamiczne (szer. rys powyýej 5 mm);
Uwaga: System przeznaczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym.
Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwajˆ przyczyn powstawania rys i p«kni«•,
a jedynie poprawiajˆ estetyk« elewacji i zabezpieczajˆ przed ich szkodliwym
oddzia¸ywaniem na budynek.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalnie modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne wp¸yw czynnik—w atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,08 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,21 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
organicznych);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Wariant Rodzaj  i szerokoæ• rys Charakterystyka rys
Rysy w¸oskowate ¥ P«kni«cia powierzchniowe

1 i siatkowe ¥ Cienkie rysy
(szer. rys do 0,3 mm) w wierzchniej warstwie tynku

Rysy skurczowe i fugowe ¥ Rysy siatkowe
2 (szer. rys od 0,3 mm ¥ Rysy przenikajˆce

do 5 mm) wszystkie warstwy tynku

¥ P«kni«cia stropowe
¥ Rysy w nadproýach okiennych
¥ Rysy od napr«ýeÄ æciskajˆcych,

rozciˆgajˆcych i powsta¸e
Rysy dynamiczne na skutek braku dylatacji

3 (szerokoæ• rys ¥ P«kni«cia przebiegajˆce
powyýej 5 mm) w spoinie pionowej

i poziomej muru
¥ P«kni«cia powsta¸e na skutek

ruch—w pod¸oýa budowlanego,
osadzania lub opadania

Budowa systemu: sp«kana warstwa tynku

preparat gruntujˆcy Grunt NOVALIT GT6  (s. 35)

NOVALIT MS6  (s. 60)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS6  (s. 60)

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALIT T6  (s. 14)

mur

p«kni«cie lub rysa

preparat gruntujˆcy Grunt NOVALIT GT6  (s. 35)

masa szpachlowa 6  (s. 62)

istniejˆ

preparat gruntujˆcy Grunt NOVALIT GT6  (s. 35)

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS6  (s. 60)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS6  (s. 60)

NOVALIT T6  (s. 14)

mur

p«kni«cie lub rysa

wype¸nienie p«kni«cia samorozpr«ýnˆ
taæmˆ uszczelniajˆcˆ

wk¸adka ze styropianu klasy EPS 100

zaprawa klejˆ
KOMBI 6  (s. 20)

istniejˆca warstwa tynku

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS6  (s. 60)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

polikrzemianowa masa szpachlowa
NOVALIT MS6  (s. 60)

NOVALIT T6  (s. 14)

preparat gruntujˆcy Grunt NOVALIT GT6  (s. 35)

Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w
o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).
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11.2 Antyrysowe systemy renowacji elewacji budynk—w / silikonowe Karta nr 11.2.1 / 06.05.2008

ARMASIL RSAARMASIL RSA
Renowacyjny
silikonowy system
antyrysowy

G¸—wne zalety:

] Kompleksowy system renowacji sp«kanych æcian i elewacji;
] Doskona¸a paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Wysoka odpornoæ• na uleganie zabrudzeniu;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Ma¸a iloæ• element—w systemu;
] üatwy spos—b wykonania renowacji.

Zastosowanie:
System ARMASIL RSA jest to specjalny, kompleksowy zestaw produkt—w do renowacji
sp«kanych æcian zewn«trznych budynk—w. Produkowany na bazie wysokiej jakoæci
ýywic silikonowych na podstawie sprawdzonej szwajcarskiej technologii. Stosowany
jest w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), uýytecznoæci publicznej
i przemys¸owym, szczeg—lnie przy renowacji obiekt—w zabytkowych. Zapewnia
skuteczne spojenie p«kni«•, zabezpiecza przed dalszym ich rozwojem oraz pozwala na
estetyczne i dekoracyjne wykoÄczenie elewacji budynk—w. Tworzy elastyczny uk¸ad
warstw o wysokiej przepuszczalnoæci pary wodnej i niskiej nasiˆkliwoæci
powierzchniowej. Zabezpiecza przed dzia¸aniem niekorzystnych czynnik—w
atmosferycznych (tj.: opady deszczu i æniegu, mr—z, zmiany temperatur oraz dzia¸anie
s¸oÄca i wiatru) i zapewnia wysokˆ odpornoæ• na uleganie zabrudzeniu. Stosowany jest
na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
wapienno-cementowy i cementowy, piaskowiec oraz na æcianach surowych
wykonanych z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych
lub wapienno-piaskowych), jak i na pod¸oýach pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. W zaleýnoæci od charakteru i szerokoæci rys system jest dost«pny
w 3 wariantach, co umoýliwia znalezienie indywidualnego rozwiˆzania dla kaýdego
obiektu.
Wariant 1 Ð rysy w¸oskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm);
Wariant 2 Ð rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm);
Wariant 3 Ð rysy dynamiczne (szer. rys powyýej 5 mm);
Uwaga: System przeznaczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym.
Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwajˆ przyczyn powstawania rys i p«kni«•,
a jedynie poprawiajˆ estetyk« elewacji i zabezpieczajˆ przed ich szkodliwym
oddzia¸ywaniem na budynek.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: emulsje ýywic silikonowych;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,18 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,18 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5);
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C.

Wariant Rodzaj  i szerokoæ• rys Charakterystyka rys
Rysy w¸oskowate ¥ P«kni«cia powierzchniowe

1 i siatkowe ¥ Cienkie rysy
(szer. rys do 0,3 mm) w wierzchniej warstwie tynku

Rysy skurczowe i fugowe ¥ Rysy siatkowe
2 (szer. rys od 0,3 mm ¥ Rysy przenikajˆce

do 5 mm) wszystkie warstwy tynku

¥ P«kni«cia stropowe
¥ Rysy w nadproýach okiennych
¥ Rysy od napr«ýeÄ æciskajˆcych,

rozciˆgajˆcych i powsta¸e
Rysy dynamiczne na skutek braku dylatacji

3 (szerokoæ• rys ¥ P«kni«cia przebiegajˆce
powyýej 5 mm) w spoinie pionowej

i poziomej muru
¥ P«kni«cia powsta¸e na skutek

ruch—w pod¸oýa budowlanego,
osadzania lub opadania

Budowa systemu: sp«kana warstwa tynku

preparat gruntujˆcy Grunt ARMASIL GT6  (s. 37)

ARMASIL MS6  (s. 61)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

silikonowa masa szpachlowa
ARMASIL MS6  (s. 61)

silikonowa wyprawa tynkarska
ARMASIL T6  (s. 15)

mur

p«kni«cie lub rysa

preparat gruntujˆcy Grunt ARMASIL GT6  (s. 37)

masa szpachlowaRSA 2K6  (s. 62)

istniejˆ

preparat gruntujˆcy Grunt ARMASIL GT6  (s. 37)

silikonowa masa szpachlowa
ARMASIL MS6  (s. 61)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

silikonowa masa szpachlowa
ARMASIL MS6  (s. 61)

ARMASIL T6  (s. 15)

mur

p«kni«cie lub rysa

wype¸nienie p«kni«cia samorozpr«ýnˆ
taæmˆ uszczelniajˆcˆ

wk¸adka ze styropianu klasy EPS 100

zaprawa klejˆ
I 6  (s. 20)

istniejˆca warstwa tynku

silikonowa masa szpachlowa
ARMASIL MS6  (s. 61)

siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 230 g/m2

silikonowa masa szpachlowa
ARMASIL MS6  (s. 61)

ARMASIL T6  (s. 15)

preparat gruntujˆcy Grunt ARMASIL GT6  (s. 37)

Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w
o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Wariant 1 systemu NOVALIT RSA6 (s. 58)i wszystkie pozosta¸e (wymogi og—lne)
Ð wzmacnianie powierzchni elewacji elastycznˆ warstwˆ zbrojonˆ
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
kurz, py¸, odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji
gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ. W przypadku nak¸adania masy szpachlowej na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowo-wapienny i cementowy) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: W przypadku starych pod¸oýy o wˆtpliwej przyczepnoæci, a szczeg—lnie
w przypadku starych pow¸ok farby dyspersyjnej zalecane jest wczeæniejsze
przeprowadzenie pr—by przyczepnoæci.

Wariant 2 systemu NOVALIT RSA6 (s. 58)
Ð mostkowanie rysy/p«kni«cia przy uýyciu dwukomponentowej szpachli RSA 2K
Wyciˆ• szlifierkˆ kˆtowˆ w pod¸oýu dwa r—wnoleg¸e naci«cia po obu stronach rysy
oddalone od siebie o 6Ö12 cm, na g¸«bokoæ• 8Ö12 mm. Nast«pnie zbi• tynk
znajdujˆcy si« mi«dzy wykonanymi naci«ciami. Wykonanˆ bruzd« w tynku dok¸adnie
oczyæci• z kurzu. Przygotowanˆ masˆ szpachlowˆ RSA 2K6 (s. 62)wype¸ni• bruzd«
do poziomu wierzchniej warstwy tynku za pomocˆ szpachli wykonanej ze stali
nierdzewnej.
Uwaga: W przypadku nak¸adania masy szpachlowej RSA 2K6 (s. 62) na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Wariant 3 systemu NOVALIT RSA6 (s. 58)
Ð mostkowanie rysy/p«kni«cia przy uýyciu wk¸adki/p¸yty styropianowej
Usunˆ• pas tynku o szer. 20Ö25 cm, aý do powierzchni muru (na g¸«bokoæ• 2Ö3 cm).
Prace te naleýy wykona• zgodnie z opisem dla wariantu 2. P¸yt« styropianowˆ
o odpowiedniej gruboæci przyciˆ• na szerokoæ• wykonanego mostka. Nast«pnie na p¸yt«
styropianowˆ na¸oýy• zapraw« klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20)pasmem o szer.
3Ö6 cm wok—¸ zewn«trznych kraw«dzi p¸yty. Po na¸oýeniu zaprawy p¸yt« bezzw¸ocznie
przy¸oýy• do wykonanej bruzdy i docisnˆ• tak, aby uzyska• r—wnˆ powierzchni«
z istniejˆcym tynkiem. Ewentualne ubytki miedzy tynkiem a p¸ytˆ wype¸ni• zaprawˆ
KOMBI 6 (s. 20). Po zwiˆzaniu zaprawy KOMBI 6 (s. 20)ca¸ˆ licowˆ powierzchni«
styropianu przeszlifowa• pacˆ z grubym papierem æciernym.

Gruntowanie:
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem masy szpachlowej naleýy zagruntowa• preparatem
gruntujˆcym Grunt NOVALIT GT 6 (s. 35). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu
preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy
szpachlowej NOVALIT MS.

Nak¸adanie:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do uýycia. Mas« szpachlowˆ na¸oýy• na pod¸oýe
ciˆg¸ˆ i r—wnomiernˆ warstwˆ (o gruboæci ok. 3Ö4 mm) za pomocˆ pacy ze stali
nierdzewnej. Nast«pnie w tak na¸oýonˆ warstw« natychmiast wtopi• siatk« z w¸—kien
szklanych. Zatopiona siatka powinna by• r—wnomiernie napi«ta i ca¸kowicie zatopiona
w masie szpachlowej. Po zatopieniu siatki ca¸ˆ powierzchni« warstwy naleýy dok¸adnie
wyr—wna•, stosujˆc w niezb«dnych przypadkach dodatkowˆ porcj« masy. Sˆsiednie
pasy siatki naleýy przykleja• na zak¸ad nie mniejszy niý 10 cm. Pozosta¸e po
wyr—wnywaniu ælady pacy zaleca si« zeszlifowa• papierem æciernym. Gruboæ• warstwy
zbrojonej jednˆ warstwˆ siatki powinna wynosi• min. 3 mm.

Wysychanie:
Okres wiˆzania na¸oýonej warstwy masy szpachlowej wynosi od 5 do 10 dni
(w zaleýnoæci od warunk—w wysychania).
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania. Na
zwiˆzanˆ i wyschni«tˆ warstw« masy szpachlowej moýna bezpoærednio nak¸ada• (bez
ponownego gruntowania) polikrzemianowˆ mas« tynkarskˆ NOVALIT T 6 (s. 14).

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania masy szpachlowej powinna wyst«powa• bezdeszczowa
pogoda z temperaturˆ powietrza i pod¸oýa w przedziale od +5¡C do +25¡C. Naleýy
unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze.
W celu ochrony niezwiˆzanej masy szpachlowej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy
umy• wodˆ.

NOVALIT MSNOVALIT MS
Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
masa szpachlowa

G¸—wne zalety:

] Skutecznie zespala rysy i p«kni«cia;
] Mineralny charakter produktu;
] Zredukowana alkalicznoæ•;
] Doskona¸a paroprzepuszczalnoæ•;
] Ograniczona wraýliwoæ• na niekorzystne warunki podczas aplikacji

i wiˆzania;
] üatwe i bezproblemowe zastosowanie;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
NOVALIT MSjest to gotowa do uýycia masa szpachlowa na bazie specjalnie
modyfikowanego potasowego szk¸a wodnego wytwarzana wg innowacyjnej technologii
polikrzemianowej, przeznaczona do renowacji sp«kanych æcian zewn«trznych budynk—w.
S¸uýy do r«cznego wykonywania warstwy zbrojonej siatkˆ z w¸—kien szklanych
(o gramaturze 230 g/m2) w polikrzemianowym systemie antyrysowym NOVALIT RSA
6 (s. 58). Pe¸ni rol« pomostu ¸ˆczˆcego wierzchniˆ warstw« elewacji z cienko-
warstwowym tynkiem polikrzemianowym NOVALIT T 6 (s. 14). Szczeg—lnie polecana
przy renowacji obiekt—w zabytkowych. Do stosowania na pod¸oýach mineralnych
(tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe), oraz na pod¸oýach
pokrytych pow¸okami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie
budowlanym. Uszkodzone elewacje muszˆ by• zawsze w ca¸oæci pokryte masˆ
szpachlowˆ NOVALIT MS.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalnie modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Gruboæ• warstwy: min. 3 mm;
Konsystencja: w postaci pasty, produkt gotowy do uýycia;
Zuýycie:ok. 4Ö6 kg/m2 (w zaleýnoæci od struktury powierzchni);
Temperatura stosowania:od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.1 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do system—w antyrysowych Karta nr 12.1.1 / 06.05.2008

25
kilogram—w

NOWOåŒ

4
M

AT
E

R
IA

üY
 U

ZU
P

E
üN

IA
J„

C
E



Farby KABE Polsk
a

ISO
9001

Ce
rty

fika
t SystemuJakoæci

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. ålˆska 88, tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

61

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Wariant 1 systemu ARMASIL RSA6 (s. 59)i wszystkie pozosta¸e (wymogi og—lne)
Ð wzmacnianie powierzchni elewacji elastycznˆ warstwˆ zbrojonˆ
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
kurz, py¸, odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji
gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ. W przypadku nak¸adania masy szpachlowej na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowo-wapienny i cementowy) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: W przypadku starych pod¸oýy o wˆtpliwej przyczepnoæci, a szczeg—lnie
w przypadku starych pow¸ok farby dyspersyjnej zalecane jest wczeæniejsze
przeprowadzenie pr—by przyczepnoæci.

Wariant 2 systemu ARMASIL RSA6 (s. 59)
Ð mostkowanie rysy/p«kni«cia przy uýyciu dwukomponentowej szpachli RSA 2K
Wyciˆ• szlifierkˆ kˆtowˆ w pod¸oýu dwa r—wnoleg¸e naci«cia po obu stronach rysy,
oddalone od siebie o 6Ö12 cm, na g¸«bokoæ• 8Ö12 mm. Nast«pnie zbi• tynk
znajdujˆcy si« mi«dzy wykonanymi naci«ciami. Wykonanˆ bruzd« w tynku dok¸adnie
oczyæci• z kurzu. Przygotowanˆ masˆ szpachlowˆ RSA 2K 6 (s. 62)wype¸ni• bruzd«
do poziomu wierzchniej warstwy tynku za pomocˆ szpachli wykonanej ze stali
nierdzewnej.
Uwaga: W przypadku nak¸adania masy szpachlowej RSA 2K 6 (s. 62) na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy
i cementowo-wapienny), zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Wariant 3 systemu ARMASIL RSA6 (s. 59)
Ð mostkowanie rysy/p«kni«cia przy uýyciu wk¸adki/p¸yty styropianowej
Usunˆ• pas tynku o szer. 20Ö25 cm, aý do powierzchni muru (na g¸«bokoæ• 2Ö3 cm).
Prace te naleýy wykona• zgodnie z opisem podanym dla wariantu 2. P¸yt« styropianowˆ
o odpowiedniej gruboæci przyciˆ• na szerokoæ• wykonanego mostka. Nast«pnie na p¸yt«
styropianowˆ na¸oýy• zapraw« klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20)pasmem o szer.
3Ö6 cm wok—¸ zewn«trznych kraw«dzi p¸yty. Po na¸oýeniu zaprawy p¸yt« bezzw¸ocznie
przy¸oýy• do wykonanej bruzdy i docisnˆ• tak, aby uzyska• r—wnˆ powierzchni«
z istniejˆcym tynkiem. Ewentualne ubytki miedzy tynkiem a p¸ytˆ wype¸ni• zaprawˆ
KOMBI 6 (s. 20). Po zwiˆzaniu zaprawy KOMBI 6 (s. 20)ca¸ˆ licowˆ powierzchni«
styropianu przeszlifowa• pacˆ z grubym papierem æciernym.

Gruntowanie:
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem masy szpachlowej naleýy zagruntowa• preparatem
gruntujˆcym Grunt ARMASIL GT 6 (s. 37). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu
preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy
szpachlowej.

Nak¸adanie:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do uýycia Ð nie rozcieÄcza•. Mas« szpachlowˆ
na¸oýy• na pod¸oýe ciˆg¸ˆ i r—wnomiernˆ warstwˆ (o gruboæci ok. 3Ö4 mm) za pomocˆ
pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie w tak na¸oýonˆ warstw« natychmiast wtopi• siatk«
z w¸—kien szklanych. Zatopiona siatka powinna by• r—wnomiernie napi«ta i ca¸kowicie
zatopiona w masie szpachlowej. Po zatopieniu siatki ca¸a powierzchni« warstwy naleýy
dok¸adnie wyr—wna•, stosujˆc w niezb«dnych przypadkach dodatkowˆ porcj« masy.
Sˆsiednie pasy siatki naleýy przykleja• na zak¸ad nie mniejszy niý 10 cm. Pozosta¸e po
wyr—wnywaniu ælady pacy zaleca si« zeszlifowa• papierem æciernym. Gruboæ• warstwy
zbrojonej jednˆ warstwˆ siatki powinna wynosi• min. 2Ö3 mm.

Wysychanie:
Okres wysychania na¸oýonej warstwy masy szpachlowej wynosi od 5 do 10 dni
(w zaleýnoæci od warunk—w wysychania).
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania.
Na wyschni«tˆ warstw« masy szpachlowej moýna bezpoærednio nak¸ada• (bez
ponownego gruntowania) silikonowˆ mas« tynkarskˆ ARMASIL T 6 (s. 15).

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wysychania masy szpachlowej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza i pod¸oýa w przedziale od +5¡C do
+25¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy
silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej masy szpachlowej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

ARMASIL MSARMASIL MS
Silikonowa
masa szpachlowa

G¸—wne zalety:

] Skutecznie zespala rysy i p«kni«cia;
] Elastyczna warstwa zbrojona;
] Bardzo dobra paroprzepuszczalnoæ•;
] üatwe i bezproblemowe zastosowanie;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
ARMASIL MSjest to gotowa do uýycia masa szpachlowa na bazie ýywic silikonowych,
przeznaczona do renowacji sp«kanych æcian zewn«trznych budynk—w. S¸uýy do
r«cznego wykonywania elastycznej warstwy zbrojonej siatkˆ z w¸—kien szklanych
(o gramaturze 230 g/m2) w silikonowym systemie antyrysowym ARMASIL RSA
6 (s. 59). Pe¸ni rol« pomostu ¸ˆczˆcego wierzchniˆ warstw« elewacji
z cienkowarstwowym tynkiem silikonowym ARMASIL T 6 (s. 15). Szczeg—lnie
polecana przy renowacji obiekt—w zabytkowych. Do stosowania na pod¸oýach
mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe), oraz na
pod¸oýach pokrytych pow¸okami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie
budowlanym. Uszkodzone elewacje muszˆ by• zawsze w ca¸oæci pokryte masˆ
szpachlowˆ ARMASIL MS.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica silikonowa ;
Gruboæ• warstwy: min. 2Ö3 mm;
Konsystencja: w postaci pasty, produkt gotowy do uýycia;
Zuýycie: ok. 3,5Ö6,5 kg/m2 (w zaleýnoæci od struktury powierzchni);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.1 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do system—w antyrysowych Karta nr 12.1.2 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane
z pod¸oýem warstwy (jak np.: kurz, py¸, odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki
malarskie) trzeba usunˆ• lub zeszczotkowa• i wzmocni• odpowiednim preparatem
gruntujˆcym. W celu odpowiedniego przygotowania mostkowania rysy/p«kni«cia za
pomocˆ dwukomponentowej szpachli RSA 2K 6 (s. 62) (wariant 2 system—w RSA)
naleýy wyciˆ• szlifierkˆ kˆtowˆ w pod¸oýu dwa r—wnoleg¸e naci«cia z obu stron rysy
oddalone od siebie o 6Ö12 cm, na g¸«bokoæ• 8Ö12 mm. Nast«pnie zbi• tynk
znajdujˆcy si« mi«dzy wykonanymi naci«ciami. Wykonanˆ bruzd«/mostek dok¸adnie
oczyæci• z kurzu.
Uwaga: W przypadku nak¸adania masy szpachlowej na nowo wykonanych pod¸oýach
mineralnych (tj.: beton, tynk cementowo-wapienny i cementowy), zachowa• min.
4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Otwarta powierzchni« rysy/p«kni«cia przed nak¸adaniem masy szpachlowej naleýy
zagruntowa• preparatem gruntujˆcym Grunt NOVALIT GT 6 (s. 35) lub Grunt
ARMASIL GT  6 (s. 37). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 4 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy
szpachlowej.

Przygotowanie masy:
Do pojemnika z komponentem B wsypa• w odpowiedniej proporcji komponent
A energicznie mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania
jednorodnej masy (wolnej od grudek). W trakcie mieszania zwr—ci• szczeg—lnˆ uwag«,
aby nie powsta¸y grudki. Po odczekaniu 5 minut i ponownym przemieszaniu masa jest
gotowa do uýycia. Okres przydatnoæci do stosowania gotowej masy wynosi ok.
2 godzin.
Uwaga: Naleýy bezwzgl«dnie przestrzega• proporcji mieszania obu komponent—w!
Jeýeli nie zostanˆ one zachowane zmieniˆ si« w¸aæciwoæci produktu, kt—ry tym samym
nie b«dzie prawid¸owo funkcjonowa¸ w ramach renowacyjnego systemu antyrysowego.

Nak¸adanie:
Przygotowanˆ mas« szpachlowˆ nak¸ada• szpachlˆ ze stali nierdzewnej do poziomu
wierzchniej warstwy tynku.

Wysychanie:
Okres wiˆzania na¸oýonej warstwy masy szpachlowej wnormalnych warunkach
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) wynosi ok. 24 godzin.
Natomiast po up¸ywie 48 godzin moýna nak¸ada• kolejne warstwy systemu
antyrysowego Farby KABE.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania. Na
zwiˆzanˆ i wyschni«tˆ warstw« masy szpachlowej moýna bezpoærednio nak¸ada• (bez
ponownego gruntowania) mas« szpachlowˆ NOVALIT MS 6 (s. 60)i ARMASIL MS
6 (s. 61).

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania elastycznej masy szpachlowej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza i pod¸oýa w przedziale od +5¡C do
+25¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy
silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej masy szpachlowej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

RSA 2KRSA 2K
Dwukomponentowa
elastyczna
masa szpachlowa

G¸—wne zalety:

] Skuteczne mostkowanie rys i p«kni«•;
] Wyjˆtkowa elastycznoæ• produktu;
] üatwe i bezproblemowe zastosowanie;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Wyjˆtkowa dwusk¸adnikowa elastyczna masa szpachlowa na bazie spoiw
hydraulicznych i ýywic akrylowych, przeznaczona do mostkowania p«kni«• elewacji
oraz do szpachlowania otwartych rys w æcianach zewn«trznych budynk—w. S¸uýy do
r«cznego wykonywania elastycznych mostk—w w systemach antyrysowych NOVALIT
RSA 6 (s. 58) i ARMASIL RSA 6 (s. 59). Szczeg—lnie polecana przy renowacji
obiekt—w zabytkowych. Do stosowania na pod¸oýach mineralnych (tj.: tradycyjne tynki
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe) oraz na pod¸oýach pokrytych pow¸okami,
wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie
budowlanym.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: komponent A Ð cement,

komponent B Ð ýywica akrylowa;
G«stoæ•:komponent A Ð ok. 2,8 kg/dm3,

komponent B Ð ok. 1,0 kg/dm3;
Proporcie mieszania sk¸adnik—w: komponent A Ð 2 cz«æci wagowe,

komponent B Ð 1 czeæ• wagowa;
Okres przydatnoæci do stosowania (po wymieszaniu): ok. 2 godzin;
Zuýycie: ok. 0,7Ö1,1 kg/mb szpachlowanego p«kni«cia;
Temperatura stosowania:od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce:
komponent A Ð 4 kg produktu,
komponent B Ð 2 kg produktu;

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tych opakowaniach.

12.1 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do system—w antyrysowych Karta nr 12.1.3 / 06.05.2008
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12.3 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do systemu renowacji mur—w z wykwitami solnymi Karta nr 12.3.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone i suche. Istniejˆcy stary lub uszkodzony tynk
naleýy ca¸kowicie odbi• w promieniu 80 cm wok—¸ uszkodzonego miejsca. Mur
dok¸adnie oczyæci• szczotkˆ drucianˆ. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy
(jak np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) lub substancje
zmniejszajˆce przyczepnoæ• naleýy usunˆ•. Skorodowane i zasolone spoiny naleýy
usunˆ• na g¸«bokoæ• co najmniej 2 cm. Odbity tynk zawierajˆcy s—l trzeba natychmiast
usunˆ•. Pod¸oýa o duýej ch¸onnoæci przed nak¸adaniem obrzutki dobrze jest zwilýy•
wodˆ.

Przygotowanie tynku:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, zimnej wody (4Ö5 l na worek zaprawy),
stopniowo wsypywa• zawartoæ• worka stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek.
Nast«pnie tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• na ok. 5 minut aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« jeszcze raz wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
ok. 0,5 godziny.

Nak¸adanie:
Przygotowanˆ zapraw« nak¸ada• na pod¸oýe na gruboæ• ziarna za pomocˆ kielni
stalowej. Naleýy pokry• obrzutkˆ nie wi«cej niý 50% powierzchni pod¸oýa, a nast«pnie
pozostawi• do zwiˆzania.
Uwaga:Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami natychmiast
przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ• porady
lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona warstwa obrzutki tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) nadaje si« do dalszej obr—bki po ok. 12
godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ obrzutk« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania obrzutki tynkarskiej powinna wyst«powa• bezdeszczowa
pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C oraz temp. pod¸oýa powyýej +5¡C.
Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym
wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej obrzutki tynkarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

MINERALIT
RESTAURO TB

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1/2004, kl. R CSII
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/1 z 19.03.2007

G¸—wne zalety:

] Wysoka przyczepnoæ• do wszelkich typowych pod¸oýy
budowlanych;

] Skr—cony czas schni«cia;
] Wysoka wytrzyma¸oæ•;
] üatwa obr—bka.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania warstwy szczepnej przy renowacji zasolonych mur—w
produktami MINERALIT RESTAURO. Przeznaczona jest do wzmacniania i/lub
zmniejszania ch¸onnoæci pod¸oýa na murach poddawanych renowacji wewnˆtrz i na
zewnˆtrz budynku. Charakteryzuje si« kr—tkim czasem wiˆzania i duýˆ przyczepnoæciˆ
do trudnych pod¸oýy. Szczeg—lnie polecana jest przy renowacji obiekt—w zabytkowych,
ale moýe by• takýe stosowana do wykonywania obrzutki cementowej przy tradycyjnych
wielowarstwowych wyprawach tynkarskich.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gruboæ• kruszywa: £ 4 mm;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,49 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 4Ö5 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 0,5 godziny;
Czas otwartego schni«cia: ³ 15 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie: ok. 5,0 kg/m2;
Wydajnoæ•: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej iloæci wody ok.
18 litr—w gotowej zaprawy;
Temperatura stosowania (pod¸oýa i powietrza): od +5¡C do +25¡C;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,5 kg/m2h0,5.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

MINERALIT
RESTAURO TB
Renowacyjna
cementowa
obrzutka wst«pna
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12.3 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do systemu renowacji mur—w z wykwitami solnymi Karta nr 12.3.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone i suche. Istniejˆcy stary lub uszkodzony tynk
naleýy ca¸kowicie odbi• w promieniu min. 80 cm od granicy zawilgocenia lub wykwitu
solnego. Mur dok¸adnie oczyæci• szczotkˆ drucianˆ. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane
z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) lub
substancje zmniejszajˆce przyczepnoæ• naleýy usunˆ•. Jeýeli pod¸oýe tego wymaga
zastosowa• obrzutk« cementowˆ MINERALIT RESTAURO TB 6 (s. 63), pokrywajˆc nie
wi«cej niý 50% jego powierzchni. Skorodowane i zasolone spoiny naleýy usunˆ• na
g¸«bokoæ• co najmniej 2 cm. Odbity tynk zawierajˆcy s—l trzeba natychmiast usunˆ•.
Pod¸oýe przed zastosowaniem tynk—w renowacyjnych powinno zosta• zabezpieczone
przed dalszym zasoleniem przez odpowiedniˆ izolacj« mechanicznˆ i/lub chemicznˆ.
Pod¸oýa o duýej ch¸onnoæci przed nak¸adaniem zaprawy dobrze jest zwilýy• wodˆ.

Przygotowanie tynku:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, zimnej wody (6Ö7 l na worek zaprawy),
stopniowo wsypywa• zawartoæ• worka stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek.
Tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• nast«pnie na ok. 5 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« jeszcze raz wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
ok. 1 godziny.

Nak¸adanie:
Przy r«cznym sposobie nak¸adania naleýy kielniˆ stalowˆ nanieæ• zapraw« na æcian«
i wyr—wna• ¸atˆ tynkarskˆ. Po wst«pnym zwiˆzaniu na¸oýonˆ zapraw« zatrze• pacˆ
z gˆbki lub filcu. Jeýeli nast«pnˆ warstwˆ wyprawy ma by• uniwersalny tynk
renowacyjny MINERALIT RESTAURO TU 6 (s. 65) powierzchni« na¸oýonej zaprawy
wystarczy jedynie wyr—wna• ¸atˆ. Przy duýych powierzchniach zaleca si« uýycie
agregatu tynkarskiego. Zalecana gruboæ• nak¸adania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej
mieæci si« w przedziale od 15 do 30 mm.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona na pod¸oýe zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) moýe by• poddana dalszej obr—bce
przyjmujˆc jeden dzieÄ wysychania na kaýdy 1 mm gruboæci tynku.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ zapraw« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C oraz temp. pod¸oýa
powyýej +5¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych
i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej zaprawy tynkarskiej przed
szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.
Uwaga: W przypadku nak¸adania pow¸oki malarskiej na renowacyjnej wyprawie
tynkarskiej naleýy jej powierzchni« 2-krotnie pomalowa• farbˆ krzemianowˆ CALSILIT F
6 (s. 25) lub polikrzemianowˆ (niskoalkaliczna silikatowˆ) NOVALIT F 6 (s. 26).
Malowanie moýna rozpoczˆ• dopiero po ca¸kowitym zwiˆzaniu (utwardzeniu) wyprawy
i odpowiednim zagruntowaniu pod¸oýa. Przy czym, naleýy zwr—ci• szczeg—lnˆ uwag« na
odpowiednie warunki wysychania na¸oýonej wyprawy tynkarskiej.

MINERALIT
RESTAURO TW

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1:2004, kl. R CSII
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/2 z 19.03.2007

G¸—wne zalety:

] Wysoka zdolnoæ• wch¸aniania szkodliwych soli;
] Wyd¸uýony czas obr—bki;
] Duýa przyczepnoæ• do trudnych pod¸oýy;
] Wysoka przepuszczalnoæ• pary wodnej.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej
na zasolonych murach wewnˆtrz i na zewnˆtrz budynk—w (powyýej poziomu gruntu).
Stosowana jako warstwa absorbujˆca rozpuszczone sole przy wykonywaniu
renowacyjnych wypraw tynkarskich produktami MINERALIT RESTAURO. Tworzy
wypraw« o duýej obj«toæci por—w, dzi«ki czemu moýe wch¸onˆ• duýe iloæci soli
powsta¸ych w zawilgoconych murach. Posiada kr—tki czas wiˆzania i duýˆ przyczepnoæ•
do trudnych pod¸oýy, jest ma¸o wraýliwa na zr—ýnicowany stopieÄ ch¸onnoæci muru (np.
przy szerokich spoinach w murach wykonanych z kamienia). Szczeg—lnie polecana przy
renowacji obiekt—w zabytkowych, ale moýe by• takýe stosowana do typowych prac
tynkarskich. Do stosowania na murach wykonanych z kamienia i cegie¸ o duýym
i ærednim zasoleniu.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,2 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 6Ö7 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 1 godziny;
Czas otwartego schni«cia: ³ 30 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaýdy 1 mm warstwy;
Wydajnoæ•: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej iloæci wody ok.
20 litr—w gotowej zaprawy
Temperatura stosowania (pod¸oýa i powietrza): od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,2 m;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,35 kg/m2h0,5;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania:6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

MINERALIT
RESTAURO TW
Renowacyjna
wyr—wnujˆca
zaprawa tynkarska

25
kilogram—w



Farby KABE Polsk
a

ISO
9001

Ce
rty

fika
t SystemuJakoæci

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. ålˆska 88, tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

65

4
M

AT
E

R
IA

üY
 U

ZU
P

E
üN

IA
J„

C
E

12.3 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do systemu renowacji mur—w z wykwitami solnymi Karta nr 12.3.3 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone i suche. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem
warstwy (jak np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) lub substancje
zmniejszajˆce przyczepnoæ• naleýy usunˆ•. Jeýeli pod¸oýe tego wymaga naleýy
zastosowa• obrzutk« cementowˆ MINERALIT RESTAURO TB 6 (s. 63), pokrywajˆc nie
wi«cej niý 50% jego powierzchni. Skorodowane i zasolone spoiny naleýy usunˆ• na
g¸«bokoæ• co najmniej 2 cm. Pod¸oýe przed zastosowaniem tynk—w renowacyjnych
powinno zosta• zabezpieczone przed dalszym zasoleniem przez odpowiedniˆ izolacj«
mechanicznˆ i/lub chemicznˆ.

Przygotowanie tynku:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, zimnej wody (6Ö7 l na worek zaprawy),
stopniowo wsypywa• zawartoæ• worka stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek.
Tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• nast«pnie na ok. 5 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« dok¸adnie wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
ok. 1,5 godziny.

Nak¸adanie:
Przy r«cznym sposobie nak¸adania naleýy kielniˆ stalowˆ nanieæ• zapraw« na æcian«
i wyr—wna• ¸atˆ tynkarskˆ. Po wst«pnym zwiˆzaniu na¸oýonˆ zapraw« zatrze• pacˆ
z gˆbki lub filcu. Przy duýych powierzchniach zaleca si« uýycie agregatu tynkarskiego.
Zalecana gruboæ• nak¸adania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej jest w przedziale od 15
do 25 mm. Jako wierzchniˆ warstw« pod malowanie moýna zastosowa• szlachetnˆ
zapraw« tynkarskˆ MINERALIT T 6 (s. 16), lub malowa• bezpoærednio wypraw«
MINERALIT RESTAURO TU 6 (s. 65).
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona na pod¸oýe zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) moýe by• poddana dalszej obr—bce
przyjmujˆc jeden dzieÄ wysychania na kaýdy 1 mm gruboæci tynku.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet o kilka dni. Nowo na¸oýonˆ zapraw« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C oraz temp. pod¸oýa
powyýej +5¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych
i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej zaprawy tynkarskiej przed
szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.
Uwaga: W przypadku nak¸adania pow¸oki malarskiej na renowacyjnej wyprawie
tynkarskiej naleýy jej powierzchni« 2-krotnie pomalowa• farbˆ krzemianowˆ CALSILIT F
6 (s. 25) lub polikrzemianowˆ (niskoalkaliczna silikatowˆ) NOVALIT F 6 (s. 26).
Malowanie moýna rozpoczˆ• dopiero po ca¸kowitym zwiˆzaniu (utwardzeniu)
powierzchni wyprawy i odpowiednim zagruntowaniu pod¸oýa. Przy czym, naleýy
zwr—ci• szczeg—lnˆ uwag« na odpowiednie warunki wysychania na¸oýonej wyprawy
tynkarskiej.

MINERALIT
RESTAURO TU

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1/2004, kl. R CSII
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/3 z 19.03.2007

G¸—wne zalety:

] Bia¸a i drobnoziarnista faktura;
] Wysoka zdolnoæ• wch¸aniania szkodliwych soli;
] Wyd¸uýony czas obr—bki;
] Plastyczna i ¸atwa w aplikacji konsystencja;
] Wysoka przyczepnoæ• do pod¸oýa.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego lub maszynowego wykonywania renowacyjnej wyprawy tynkarskiej
na zasolonych murach wewnˆtrz i na zewnˆtrz budynk—w (powyýej poziomu gruntu).
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa renowacyjnych wypraw tynkarskich
produktami MINERALIT RESTAURO. Tworzy wypraw« o duýej obj«toæci por—w, dzi«ki
czemu moýe wch¸onˆ• duýe iloæci szkodliwych soli powsta¸ych w zawilgoconych
murach. Posiada wysokˆ przyczepnoæ• do pod¸oýa i moýna jˆ nak¸ada• na duýˆ
gruboæ• oraz, co jest waýne przy renowacji, gruboæ• ta moýe by• bardzo zr—ýnicowana
na powierzchni æciany. Szczeg—lnie polecana przy renowacji obiekt—w zabytkowych, ale
moýe by• takýe stosowana do typowych prac tynkarskich. W przypadku mur—w
o duýym i ærednim zasoleniu moýe by• nak¸adana bezpoærednio na obrzutk« wst«pnˆ
MINERALIT RESTAURO TB 6 (s. 63).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,25 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 6Ö7 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 1,5 godziny;
Czas otwartego schni«cia: ³ 45 minut;
Barwa:bia¸a;
Zuýycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaýdy 1 mm warstwy;
Wydajnoæ•: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej iloæci wody ok.
20 litr—w gotowej zaprawy;
Temperatura stosowania (pod¸oýa i powietrza): od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny:Sd = 0.2 m;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,2 kg/m2h0,5;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania:6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

MINERALIT
RESTAURO TU
Renowacyjna
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zaprawa tynkarska
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
W celu prawid¸owego nasˆczenia ca¸ej os¸abionej warstwy materia¸u budowlanego
powierzchnia przeznaczona do wykonania zabiegu musi by• sucha, ch¸onna i czysta.
Jeýeli powierzchnia jest pokryta grubˆ warstwˆ zanieczyszczeÄ to wskazane jest jej
delikatne oczyszczenie (np. przez umycie rozproszonym strumieniem wody lub
zastosowanie delikatnej pasty czyszczˆcej). W przypadku bardzo duýej dezintegracji
materia¸u budowlanego korzystne moýe by• przeprowadzenie wst«pnego wzmocnienia,
umoýliwiajˆce oczyszczenie powierzchni przed w¸aæciwym zabiegiem wzmacniania.
Bezpoærednio przed wykonaniem zabiegu powierzchnia powinna by• chroniona przed
zbyt silnym nagrzaniem przez promieniowanie s¸oneczne.
Uwaga: Elementy, kt—re nie sˆ przeznaczone do wzmacniania (jak np.: okna, zadaszenia,
okucia metalowe itp.), naleýy zabezpieczy• foliˆ polietylenowˆ. Ponadto, jeýeli w trakcie
prac konserwatorskich przewidziane jest wykonanie odlew—w z kauczuku silikonowego
wzmocnione powierzchnie naleýy zabezpieczy• antyadhezyjnie przez zwilýenie
roztworem myd¸a lub odpowiednich detergent—w.

Nanoszenie:
Technik« nasycania naleýy dobra• w zaleýnoæci od rodzaju obiektu. Nasycanie moýna
wykona• metodami polewania, natrysku, nak¸adania p«dzlem, przez zanurzenie lub
metodˆ ciˆg¸ego przep¸ywu. Mniejsze elementy, takie jak rze•by i inne detale
architektoniczne, kt—re moýna zdemontowa•, korzystnie jest zanurzy• w wannie
impregnacyjnej os¸oni«tej szczelnie w celu ograniczenia reakcji preparatu z wilgociˆ
z powietrza. Zabieg nasycania naleýy przeprowadzi• tak, aby ca¸a zdezintegrowana
warstwa zosta¸a zaimpregnowana i wzmocniona. Przy zbyt ma¸ej g¸«bokoæci nasycenia
moýliwe jest odspojenie warstwy wzmocnionej od warstwy zdezintegrowanej, kt—ra nie
uleg¸a wzmocnieniu. Naleýy unika• utworzenia warstwy zewn«trznej mocniejszej od
pod¸oýa. W celu uzyskania odpowiedniej g¸«bokoæci nasycenia zabieg naleýy powtarza•
metodˆ ãmokre na mokreÓ, aý do momentu, gdy materia¸ budowlany przestaje
wch¸ania• preparat. Nasyconˆ powierzchni« naleýy zabezpieczy• przed dzia¸aniem
deszczu przez 3-4 dni po impregnacji. Jeýeli stwierdzono zbytnie przesycenie
powierzchni po zakoÄczeniu nasycania materia¸u budowlanego, korzystne jest jej
przemycie benzynˆ lakowˆ lub acetonem. Pozwala to na unikni«cie zmiany odcienia
zabarwienia powierzchni.
Uwaga: Wszystkie prace z hydrofilowymi ærodkami konsolidujˆcymi naleýy wykonywa•
stosujˆc okulary, r«kawice gumowe, odzieý ochronnˆ, nakrycie g¸owy. Przy stosowaniu
metody natryskowej naleýy uýywa• masek na nos i usta. Przy pracach z hydrofilowymi
ærodkami konsolidujˆcymi naleýy zachowa• ostroýnoæ• jak przy rozpuszczalnikach
palnych. Zachowa• og—lne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Wysychanie:
Ze wzgl«du na to, ýe szybkoæ• hydrolitycznej polikondensacji zaleýy w duýym stopniu od
wilgotnoæci i temperatury, niezb«dne jest sezonowanie nasˆczonego materia¸u
budowlanego w nast«pujˆcych warunkach:
¥ przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50% i temperaturze 20¡Cdo uzyskania pe¸nego

wzmocnienia niezb«dne jest sezonowanie materia¸u przez okres 4 tygodni.
¥ przy wilgotnoæci wzgl«dnej wynoszˆcej 75% i temperaturze 20¡C do uzyskania

pe¸nego wzmocnienia niezb«dne jest sezonowanie materia¸u przez okres 3 tygodni.

Wskaz—wki wykonawcze:
Zgodnie z dobrˆ praktykˆ konserwatorskˆ w celu wykluczenia b¸«d—w w stosowaniu
naleýy przed wykonaniem zabiegu konsolidacji przeprowadzi• badania chemiczne
i fizyczne materia¸u budowlanego przeznaczonego do zabezpieczenia.
Naleýy oznaczy• nast«pujˆce w¸aæciwoæci:
¥ nasiˆkliwoæ•, porowatoæ•;
¥ sk¸ad chemiczny materia¸u budowlanego;
¥ g¸«bokoæ• warstwy zdezintegrowanej;
¥ zuýycie produktu do nasycenia 1 m2 powierzchni;
¥ barw« materia¸u budowlanego po zakoÄczeniu konsolidacji.

MINERALIT
CONSOLID 100

Wyr—b posiada pozytywna opini«
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu

MINERALIT
CONSOLID 100
Hydrofilowy
preparat
wzmacniajˆcy

G¸—wne zalety:

] Skuteczne wzmocnienie struktury pod¸oýa;
] Optymalna g¸«bokoæ• penetracji os¸abionego pod¸oýa;
] R—wnomierny profil wytrzyma¸oæci ca¸ej wzmacnianej warstwy;
] Brak wp¸ywu na przepuszczalnoæ• pary wodnej pod¸oýa;
] Wysoka odpornoæ• utworzonego spoiwa na procesy starzenia

wywo¸ane czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV;
] üagodny przebieg reakcji bez powstawania niekorzystnych napr«ýeÄ;
] Neutralny katalizator;
] üatwe i bezpieczne stosowanie (produkt jednosk¸adnikowy bez

zagroýeÄ toksykologicznych).

Zastosowanie:
Uelastyczniony preparat na bazie estr—w etylowych kwasu ortokrzemowego
przeznaczony do wzmacniania (konsolidacji) zdezintegrowanych mineralnych pod¸oýy
budowlanych na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecany do
powierzchniowego wzmacniania wˆskoporowatych materia¸—w budowlanych
zniszczonych przez procesy starzenia wywo¸ane dzia¸aniem czynnik—w
atmosferycznych. Dzia¸anie wzmacniajˆce preparatu polega na utworzeniu krzemionki
w strukturze materia¸u budowlanego, kt—ra stanowi dla niego spoiwo wzmacniajˆce.
Proces tworzenia krzemionki jest zwiˆzany z hydrolitycznˆ polikondensacjˆ estr—w
etylowych kwasu ortokrzemowego z wodˆ zawartˆ w kapilarach materia¸u budowlanego
i/lub z parˆ wodnˆ wyst«pujˆcˆ w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wp¸ywem
katalizatora neutralnego wchodzˆcego w sk¸ad preparatu. Preparat charakteryzuje si«
bardzo dobrˆ zdolnoæciˆ wnikania do kapilar wˆskoporowatych materia¸—w
budowlanych (tj.: kamieni naturalnych, terakoty, ceg¸y i wypraw tynkarskich).
Uwaga:Przed zastosowaniem do wzmacniania kamieni zawierajˆcych p«czniejˆce
minera¸y ilaste naleýy wykona• pr—b« wst«pnˆ.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym
stopniu polikondensacji;
RozcieÄczalnik: nie rozcieÄcza si«;
Kolor:bezbarwna ciecz;
Zuýycie: naleýy zawsze okreæli• w trakcie wst«pnych badaÄ laboratoryjnych, poniewaý
wielkoæ• zuýycia moýe wynosi• od 0,5 do nawet 20 l/m2 w zaleýnoæci od w¸aæciwoæci
materia¸u budowlanego.
Temperatura stosowania: od +10¡C do +20¡C. W temperaturze powyýej 20¡C
moýe nastˆpi• zbyt szybkie odparowanie produktu uniemoýliwiajˆce uzyskanie
odpowiedniej g¸«bokoæci nasycenia. Zabiegu nie naleýy wykonywa• w temperaturze
poniýej +10¡C.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 1, 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed bezpoærednim
nas¸onecznieniem i mrozem. Chroni• przed wilgociˆ!
Uwaga: Produkt wysoce ¸atwopalny. Przechowywanie produktu tylko ze szczeg—lnym
uwzgl«dnieniem warunk—w magazynowania materia¸—w ¸atwopalnych.
Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.4 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do wzmacniania os¸abionych pod¸oýy mineralnych Karta nr 12.4.1 / 06.05.2008
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Przygotowanie pod¸oýa:
W celu prawid¸owego nasˆczenia ca¸ej os¸abionej warstwy materia¸u budowlanego
powierzchnia przeznaczona do wykonania zabiegu musi by• sucha, ch¸onna i czysta.
Jeýeli powierzchnia jest pokryta grubˆ warstwˆ zanieczyszczeÄ to wskazane jest jej
delikatne oczyszczenie (np. przez umycie rozproszonym strumieniem wody lub
zastosowanie delikatnej pasty czyszczˆcej). W przypadku bardzo duýej dezintegracji
materia¸u budowlanego korzystne moýe by• przeprowadzenie wst«pnego wzmocnienia,
umoýliwiajˆce oczyszczenie powierzchni przed w¸aæciwym zabiegiem wzmacniania.
Bezpoærednio przed wykonaniem zabiegu powierzchnia powinna by• chroniona przed
zbyt silnym nagrzaniem przez promieniowanie s¸oneczne.
Uwaga: Elementy, kt—re nie sˆ przeznaczone do wzmacniania (jak np.: okna, zadaszenia,
okucia metalowe itp.), naleýy zabezpieczy• foliˆ polietylenowˆ. Ponadto, jeýeli w trakcie
prac konserwatorskich przewidziane jest wykonanie odlew—w z kauczuku silikonowego
wzmocnione powierzchnie naleýy zabezpieczy• antyadhezyjnie przez zwilýenie
roztworem myd¸a lub odpowiednich detergent—w.

Nanoszenie:
Technik« nasycania naleýy dobra• w zaleýnoæci od rodzaju obiektu. Nasycanie moýna
wykona• metodami polewania, natrysku, nak¸adania p«dzlem, przez zanurzenie lub
metodˆ ciˆg¸ego przep¸ywu. Mniejsze elementy, takie jak rze•by i inne detale
architektoniczne, kt—re moýna zdemontowa•, korzystnie jest zanurzy• w wannie
impregnacyjnej os¸oni«tej szczelnie w celu ograniczenia reakcji preparatu z wilgociˆ
z powietrza. Zabieg nasycania naleýy przeprowadzi• tak, aby ca¸a zdezintegrowana
warstwa zosta¸a zaimpregnowana i wzmocniona. Przy zbyt ma¸ej g¸«bokoæci nasycenia
moýliwe jest odspojenie warstwy wzmocnionej od warstwy zdezintegrowanej, kt—ra nie
uleg¸a wzmocnieniu. Naleýy unika• utworzenia warstwy zewn«trznej mocniejszej od
pod¸oýa. W celu uzyskania odpowiedniej g¸«bokoæci nasycenia zabieg naleýy powtarza•
metodˆ ãmokre na mokreÓ, aý do momentu, gdy materia¸ budowlany przestaje
wch¸ania• preparat. Nasyconˆ powierzchni« naleýy zabezpieczy• przed dzia¸aniem
deszczu przez 3-4 dni po impregnacji. Jeýeli stwierdzono zbytnie przesycenie
powierzchni po zakoÄczeniu nasycania materia¸u budowlanego, korzystne jest jej
przemycie benzynˆ lakowˆ lub acetonem. Pozwala to na unikni«cie zmiany odcienia
zabarwienia powierzchni.
Uwaga: Wszystkie prace z hydrofilowymi ærodkami konsolidujˆcymi naleýy wykonywa•
stosujˆc okulary, r«kawice gumowe, odzieý ochronnˆ, nakrycie g¸owy. Przy stosowaniu
metody natryskowej naleýy uýywa• masek na nos i usta. Przy pracach z hydrofilowymi
ærodkami konsolidujˆcymi naleýy zachowa• ostroýnoæ• jak przy rozpuszczalnikach
palnych. Zachowa• og—lne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Wysychanie:
Ze wzgl«du na to, ýe szybkoæ• hydrolitycznej polikondensacji zaleýy w duýym stopniu od
wilgotnoæci i temperatury, niezb«dne jest sezonowanie nasˆczonego materia¸u
budowlanego w nast«pujˆcych warunkach:
¥ przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50% i temperaturze 20¡Cdo uzyskania pe¸nego

wzmocnienia niezb«dne jest sezonowanie materia¸u przez okres 4 tygodni.
¥ przy wilgotnoæci wzgl«dnej wynoszˆcej 75% i temperaturze 20¡C do uzyskania

pe¸nego wzmocnienia niezb«dne jest sezonowanie materia¸u przez okres 3 tygodni.

Wskaz—wki wykonawcze:
Zgodnie z dobrˆ praktykˆ konserwatorskˆ w celu wykluczenia b¸«d—w w stosowaniu
naleýy przed wykonaniem zabiegu konsolidacji przeprowadzi• badania chemiczne
i fizyczne materia¸u budowlanego przeznaczonego do zabezpieczenia.
Naleýy oznaczy• nast«pujˆce w¸aæciwoæci:
¥ nasiˆkliwoæ•, porowatoæ•;
¥ sk¸ad chemiczny materia¸u budowlanego;
¥ g¸«bokoæ• warstwy zdezintegrowanej;
¥ zuýycie produktu do nasycenia 1 m 2 powierzchni;
¥ barw« materia¸u budowlanego po zakoÄczeniu konsolidacji.

MINERALIT
CONSOLID 500

Wyr—b posiada pozytywna opini«
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu

MINERALIT
CONSOLID 500
Hydrofilowy
preparat
wzmacniajˆcy

G¸—wne zalety:

] Skuteczne wzmocnienie struktury pod¸oýa;
] Optymalna g¸«bokoæ• penetracji os¸abionego pod¸oýa;
] Duýa iloæ• tworzonego spoiwa krzemionkowego;
] R—wnomierny profil wytrzyma¸oæci ca¸ej wzmacnianej warstwy;
] Brak wp¸ywu na przepuszczalnoæ• pary wodnej pod¸oýa;
] Wysoka odpornoæ• utworzonego spoiwa na procesy starzenia

wywo¸ane czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV;
] üagodny przebieg reakcji bez powstawania niekorzystnych napr«ýeÄ;
] Neutralny katalizator;
] üatwe i bezpieczne stosowanie (produkt jednosk¸adnikowy bez

zagroýeÄ toksykologicznych).

Zastosowanie:
Uelastyczniony preparat na bazie estr—w etylowych kwasu ortokrzemowego
przeznaczony do wzmacniania (konsolidacji) zdezintegrowanych mineralnych pod¸oýy
budowlanych na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecany do
powierzchniowego wzmacniania szerokoporowatych materia¸—w budowlanych
zniszczonych przez procesy starzenia wywo¸ane dzia¸aniem czynnik—w
atmosferycznych. Dzia¸anie wzmacniajˆce preparatu polega na utworzeniu krzemionki
w strukturze materia¸u budowlanego, kt—ra stanowi dla niego spoiwo wzmacniajˆce.
Proces tworzenia krzemionki jest zwiˆzany z hydrolitycznˆ polikondensacjˆ estr—w
etylowych kwasu ortokrzemowego z wodˆ zawartˆ w kapilarach materia¸u budowlanego
i/lub z parˆ wodnˆ wyst«pujˆcˆ w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wp¸ywem
katalizatora neutralnego wchodzˆcego w sk¸ad preparatu. Preparat charakteryzuje si«
bardzo dobrˆ zdolnoæciˆ wnikania do kapilar szerokoporowatych materia¸—w
budowlanych (tj.: kamieni naturalnych, terakoty, ceg¸y i wypraw tynkarskich).
Uwaga: Przed zastosowaniem do wzmacniania kamieni zawierajˆcych p«czniejˆce
minera¸y ilaste naleýy wykona• pr—b« wst«pnˆ.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: estry etylowe kwasu ortokrzemowego o standardowym
stopniu polikondensacji;
RozcieÄczalnik:nie rozcieÄcza si«;
Kolor: bezbarwna ciecz;
Zuýycie: naleýy zawsze okreæli• w trakcie wst«pnych badaÄ laboratoryjnych, poniewaý
wielkoæ• zuýycia moýe wynosi• od 0,5 do nawet 20 l/m2 w zaleýnoæci od w¸aæciwoæci
materia¸u budowlanego.
Temperatura stosowania: od +10¡C do +20¡C. W temperaturze powyýej 20¡C moýe
nastˆpi• zbyt szybkie odparowanie produktu uniemoýliwiajˆce uzyskanie odpowiedniej
g¸«bokoæci nasycenia. Zabiegu nie naleýy wykonywa• w temperaturze poniýej +10¡C.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 1, 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie:Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed bezpoærednim
nas¸onecznieniem i mrozem. Chroni• przed wilgociˆ!
Uwaga: Produkt wysoce ¸atwopalny. Przechowywanie produktu tylko ze szczeg—lnym
uwzgl«dnieniem warunk—w magazynowania materia¸—w ¸atwopalnych.
Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania:12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.4 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do wzmacniania os¸abionych pod¸oýy mineralnych Karta nr 12.4.2 / 06.05.2008
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Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, nie przemarzni«te, czyste isuche oraz wolne od plam
i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy•
wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Pod¸oýe w strefie przyziemia budynku naleýy
zabezpieczy• przed podciˆganiem kapilarnym wilgoci lub teý wilgociˆ przenikajˆcˆ
z zewnˆtrz budynku. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) naleýy starannie usunˆ•.
W przypadku wyst«powania duýych nier—wnoæci zaleca si« wczeæniejsze wyr—wnanie
pod¸oýa przy uýyciu zaprawy wyr—wnawczej. Pod¸oýa przed nak¸adaniem zaprawy
MINERALIT RESTAURO Wnie trzeba gruntowa•. åciany z materia¸—w ch¸onnych
w szczeg—lnych warunkach naleýy przed tynkowaniem obficie zrosi• wodˆ.

Przygotowanie tynku:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, zimnej wody (5Ö6 l na worek zaprawy),
stopniowo wsypywa• zawartoæ• worka i dok¸adnie wymiesza• (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek.
Tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• nast«pnie na ok. 5 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« dok¸adnie wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
ok. 2 godzin.

Nak¸adanie: 
Przy r«cznym sposobie nak¸adania naleýy kielniˆ stalowˆ nanieæ• zapraw« na æcian«
i wyr—wna• ¸atˆ tynkarskˆ. Po wst«pnym zwiˆzaniu na¸oýonˆ zapraw« zatrze• pacˆ
z gˆbki lub filcu. Przy duýych powierzchniach zaleca si« uýycie agregatu tynkarskiego.
Zalecana gruboæ• nak¸adania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej na stropy Ð min.
10 mm, na æciany Ð min. 10 mm, na zewnˆtrz budynku Ð min. 15 mm (12 mm Ð jeýeli
warstwˆ wykoÄczeniowˆ jest tynk cienkowarstwowy). Zapraw« tynkarskˆ moýna
nak¸ada• miejscowo na gruboæ• max. 30 mm w jednej warstwie. W przypadku duýych
powierzchni, warstw« przekraczajˆcˆ 20 mm naleýy nak¸ada• na dwa razy stosujˆc
metod« ãmokre na mokreÓ. W miejscach po¸ˆczenia æcian z innymi materia¸ami
budowlanymi oraz w miejscach wyst«powania bruzd instalacyjnych naleýy wtopi•
w tynk siatk« z w¸—kna szklanego o gramaturze 145Ö165 g/m2. 
Uwaga:Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona na pod¸oýe zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) moýe by• poddana dalszej obr—bce
przyjmujˆc jeden dzieÄ wysychania na kaýdy 1 mm gruboæci tynku.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet o kilka dni. Nowo na¸oýonˆ zapraw« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania. 

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C oraz temp. pod¸oýa
powyýej +5¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych
i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej zaprawy tynkarskiej przed
szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.
Uwaga: W przypadku nak¸adania pow¸oki malarskiej na renowacyjnej wyprawie
tynkarskiej naleýy jej powierzchni« 2-krotnie pomalowa• farbˆ krzemianowˆ CALSILIT F
6 (s. 25) lub polikrzemianowˆ (niskoalkaliczna silikatowˆ) NOVALIT F 6 (s. 26).
Malowanie moýna rozpoczˆ• dopiero po ca¸kowitym zwiˆzaniu (utwardzeniu) wykonanej
wyprawy i odpowiedniego preparatu gruntujˆcego. Przy czym, naleýy zwr—ci•
szczeg—lnˆ uwag« na odpowiednie warunki wysychania na¸oýonej wyprawy tynkarskiej.

MINERALIT
RESTAURO W

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1:2004, GP CSII, W0
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/5 z 18.06.2007

MINERALIT
RESTAURO W
Wapienna
renowacyjna
zaprawa tynkarska

G¸—wne zalety:

] Czystomineralny sk¸ad produktu;
] Wyjˆtkowa paroprzepuszczalnoæ•;
] Ograniczona nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Naturalna zdolnoæ• regulacji wilgotnoæci powietrza;
] Wysoka odpornoæ• na dzia¸anie warunk—w atmosferycznych;
] üagodna reakcja wiˆzania bez napr«ýeÄ i rys;
] Wysoka odpornoæ• na porost glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
Sucha, mineralna zaprawa tynkarska na bazie wysoko hydraulicznego wapna,
przeznaczona do r«cznego lub maszynowego wykonywania tradycyjnych wapiennych
wypraw tynkarskich na obiektach zabytkowych. Bardzo starannie dobrane surowce
i receptura sprawiajˆ, ýe tynk przypomina stare, tradycyjne zaprawy wapienne spe¸niajˆc
r—wnoczeænie wszystkie wymagania stawiane aktualnie tynkom zewn«trznym. Moýe by•
stosowana zar—wno jako tynk jedno- lub wielowarstwowy na wszelkich typowych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy, cementowy
i gipsowy).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: wapno hydratyzowane;
G«stoæ• nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3;
Gruboæ• ziarna: do 2 mm;
Proporcje mieszania: ok. 5Ö6 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: nie mniej niý 2 godziny; 
Czas otwartego schni«cia: ok. 60 minut (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Kolor: jasnoszary;
Zuýycie: ok. 1,4 kg/m2 na kaýdy 1 mm gruboæci warstwy;
Wydajnoæ•: z jednego 25 kg worka uzyskamy po dodaniu wymaganej iloæci wody ok.
19 litr—w gotowej zaprawy;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wytrzyma¸oæ• na æciskanie: > 2,5 N/mm2;
Wytrzyma¸oæ• na zginanie: > 1,0 N/mm2;
Wsp—¸czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: m= 15.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie:Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym i zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.5 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do wykonywania historycznych, wapiennych wypraw tynkarskich Karta nr 12.5.1 / 06.05.2008

25
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12.6 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do wyr—wnywania i wyg¸adzania pod¸oýa Karta nr 12.6.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
kurz, py¸, odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji,
gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ. W przypadku nak¸adania zaprawy na nowo wykonanych pod¸oýach
mineralnych (tj.: tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i pod¸oýa
betonowe), zachowa• min. 3Ö4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zaprawy szpachlowej naleýy zagruntowa•
preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31)/ BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Okres wiˆzania
zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do
nak¸adania zaprawy szpachlowej.

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, zimnej wody (5,5Ö6,25 l na worek zaprawy)
stopniowo wsypywa• zawartoæ• worka i dok¸adnie wymiesza• (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek.
Tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• nast«pnie na ok. 10 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« jeszcze raz wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
okres ok. 2 godzin.

Nak¸adanie:
Przygotowanˆ zapraw« nak¸ada• na pod¸oýe r—wnomiernˆ warstwˆ o gruboæci od 1 do
5 mm, za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Dla uzyskania zak¸adanego efektu moýliwe
jest nak¸adanie zaprawy w kilku warstwach. Warstw« wykoÄczeniowˆ zaprawy
wyr—wna• na mokro gˆbkˆ lub filcem, po ok. 1Ö2 godzin od jej na¸oýenia. Warstw«
koÄcowˆ moýna dodatkowo wyg¸adzi• papierem æciernym przez przeszlifowanie jej na
ca¸ej powierzchni.
Uwaga:Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje si« do dalszej obr—bki po ok. 24 godzin.
Kolejnˆ warstw« zaprawy moýna nak¸ada• dopiero po wst«pnym zwiˆzaniu
i stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach.
Uwaga:Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ warstw« zaprawy szpachlowej chroni• przed
opadami atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wiˆzania zaprawy szpachlowej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza i pod¸oýa w przedziale od +5¡C do
+30¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy
silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej zaprawy szpachlowej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

KOMBI
RESTAURO

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1:2004, GP CSII, W2
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/6 z 01.10.2007

G¸—wne zalety:

] G¸adka, dekoracyjna powierzchnia;
] Wysoki stopieÄ bia¸oæci;
] üatwa obr—bka materia¸u;
] Warstwa mrozo- i wodoodporna;
] Szeroki zakres stosowania.

Zastosowanie:
S¸uýy do cienkowarstwowego wyg¸adzania i uszlachetniania zewn«trznych oraz
wewn«trznych powierzchni æcian budynk—w. Moýe by• stosowana jako warstwa
wierzchnia lub jako warstwa podk¸adowa pod wykoÄczeniowe tynki i pow¸oki malarskie.
Dzi«ki bia¸ej barwie pozwala na ograniczenie iloæci wymalowaÄ dla uzyskania pe¸nego
efektu dekoracyjnego. Produkt po zarobieniu wodˆ jest ¸atwˆ w aplikacji masˆ
o plastycznej konsystencji, kt—ra po stwardnieniu tworzy elastycznˆ, mrozo-
i wodoodpornˆ warstw« wykoÄczeniowˆ. Materia¸ po odpowiednim wykoÄczeniu
pozwala uzyska• struktur« ãfilcuÓ. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania na
wysezonowane pod¸oýa mineralne (tj.: tynk wapienny, wapienno-cementowy,
cementowy i pod¸oýa betonowe oraz mury ceglane).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Proporcje mieszania: ok. 5,5Ö6,25 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin;
Maks. gruboæ• jednej warstwy: 5 mm;
Barwa: bia¸a;
Zuýycie: ok. 1,5 kg/m2 na kaýdy 1 mm warstwy;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +30¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym i zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

KOMBI
RESTAURO
Bia¸a
wapienno-cementowa
zaprawa szpachlowa

25
kilogram—w
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe powinno by• noæne, odt¸uszczone, suche i czyste oraz wolne od plam
i wykwit—w. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np. odspojone tynki
lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa mineralne naleýy zmy•
rozproszonym strumieniem wody. W przypadku nak¸adania lakieru na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: tynk wapienny lub wapienno-cementowy)
naleýy zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem lakieru wszelkie ch¸onne pod¸oýa naleýy zagruntowa• preparatem
BUDOGRUNT ZG. Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych
warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza
55%) wynosi ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego na pod¸oýe preparatu
moýna przystˆpi• do nak¸adania lakieru.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie lakieru:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpoærednio przed uýyciem
produkt naleýy lekko przemiesza• tak, aby nie zniszczy• delikatnych p¸atk—w miki.
W razie potrzeby lakier moýna rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ czystej wody (dodajˆc do
pierwszego i drugiego malowania max. 10% obj«toæciowych).

Nanoszenie:
Lakier nanosi• na pod¸oýe w 1Ö2 warstwach (w zaleýnoæci od zak¸adanego efektu
dekoracyjnego) za pomocˆ p«dzla malarskiego (najlepiej ze sztucznym w¸osiem). Drugˆ
warstw« nak¸ada• dopiero po wyschni«ciu warstwy poprzedniej. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

Wysychanie:
Czas wysychania naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy lakieru wynosi ok. 3Ö4 godzin
(w zaleýnoæci od rodzaju pod¸oýa i temperatury otoczenia). Ca¸kowite wyschni«cie
nast«puje po up¸ywie min. 24 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania.
Nowo naniesionˆ pow¸ok« lakieru naleýy chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do
ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wiˆzania lakieru powinna wyst«powa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach
bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu zabezpieczenia ca¸kowicie
niewyschni«tej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

DECOVERN

Wyr—b zgodny z: ZN-IV/8/2007

DECOVERN
WodorozcieÄczalny
lakier z mikˆ

G¸—wne zalety:

] Wysokie walory dekoracyjne ozdobnej pow¸oki
z po¸yskujˆca mikˆ;

] Wysoka odpornoæ• na dzia¸anie niekorzystnych czynnik—w
atmosferycznych;

] üatwe i bezpieczne stosowanie;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na elewacjach,

jak i we wn«trzach budynk—w.

Zastosowanie:
WodorozcieÄczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji akrylowej
z dodatkiem drobnych p¸atk—w miki. Przeznaczony do nadawania efektu dekoracyjnego
gotowym pow¸okom malarskim i wyprawom tynkarskim wyst«pujˆcym na zewnˆtrz
i wewnˆtrz budynk—w. Tworzy matowˆ pow¸ok« z po¸yskujˆcˆ srebrnˆ mikˆ,
pozwalajˆcˆ uzyska• wraýenie tradycyjnych, przedwojennych wypraw tynkarskich. Do
stosowania na pod¸oýa mineralne (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe,
jak r—wnieý na wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe i pow¸oki malarskie).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
G«stoæ•: ok. 1,0 kg/dm3;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
Barwa: bezbarwna z dodatkiem drobnych p¸atk—w miki;
Zuýycie: ok. 0,2 l/m2;
RozcieÄczalnik: woda:
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce 5, 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

12.7 Materia¸y uzupe¸niajˆce / do wykonywania ozdobnej, po¸yskujˆcej pow¸oki malarskiej Karta nr 12.7.1 / 06.05.2008
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