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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ
szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ.
Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi
tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub
wyr—wnawczych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem. W przypadku
nak¸adania masy tynkarskiej na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: tynk
wapienno-cementowy i cementowy), zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: Bezpoærednio przed nak¸adaniem masy tynkarskiej powierzchnie wykonane
z materia¸—w wraýliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a klinkierowa)
naleýy zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzenia natychmiast oczyæci•.

Gruntowanie:
Pod¸oýe ch¸onne przed nak¸adaniem masy tynkarskiej naleýy zagruntowa• preparatem
Grunt CALSILIT GT 6 (s. 33). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza
55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego na pod¸oýe
preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie koniecznoæci moýna doda•
niewielkˆ iloæ• wody (max. 5% obj«toæci masy). Po d¸ugim okresie magazynowania
bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na gruboæ• ziarna,
za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ wyprowadzi• faktur«
tynku, zacierajˆc na¸oýonˆ mas« ruchami kolistymi.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas zwiˆzania (utwardzenia) na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 72 godzin. Pomieszczenia
zamkni«te naleýy po otynkowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
nawet do kilku dni.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze wyr—wnanie i wyg¸adzenie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ szpachlowˆ.
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym, metodˆ ãmokre
na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Podczas
nak¸adania i wiˆzania masy tynkarskiej powinna wyst«powa• temperatura powietrza
powyýej +8¡C.

MINERALMINERAL
Krzemianowa (silikatowa)
masa tynkarska
do nak¸adania pacˆ,
przeznaczona
do wn«trz

G¸—wne zalety:

] Wyjˆtkowo estetyczna, jednolita faktura;
] Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej;
] Wysoka paroprzepuszczalnoæ•;
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu;
] üatwoæ• w utrzymaniu w czystoæci;
] Duýa odpornoæ• na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnej, cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej wewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana w pomieszczeniach
mieszkalnych i  uýytecznoæci publicznej (jak np.: salony, sypialnie, biura, sale
konferencyjne). Do stosowania na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz p¸yty
gipsowo-kartonowe). Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe ch¸onne wymaga
zagruntowania preparatem Grunt CALSILIT GT 6 (s. 33).
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: nieorganiczne;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm;
årednie zuýycie:ok. 1,9Ö2,3 kg/m2;
Temperatura stosowania: od +8¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,06 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,50 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

8.1 Tynki cienkowarstwowe / krzemianowe (silikatowe) Karta nr 8.1.1 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Okres wysychania
zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka lub przez natrysk.
Z regu¸y wystarczajˆcy efekt dekoracyjny uzyskuje si« przy jednokrotnym malowaniu (na
g¸adkim nie ch¸onnym pod¸oýu).
Uwaga: W przypadku pod¸oýy w ciemnych kolorach lub o chropowatej powierzchni
moýe zajæ• koniecznoæ• kilkukrotnego nanoszenia farby.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ

MONOLUX

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1449/01/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: III/4 z 10.08.2005

MONOLUX 
Farba dyspersyjna
o podwyýszonej
sile krycia

G¸—wne zalety:

] Wyjˆtkowe krycie pod¸oýa Ð na g¸adkim pod¸oýu
z regu¸y wystarcza jednokrotne malowanie;

] Wysokie walory dekoracyjne matowej pow¸oki;
] Bardzo duýa wydajnoæ•;
] Wysoka odpornoæ• na zmywanie i szorowanie;
] Bardzo dobra przyczepnoæ•, zar—wno do pod¸oýy mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Dyspersyjna farba nawierzchniowa o podwyýszonej sile krycia, przeznaczona do
wykonywania dekoracyjnych pow¸ok malarskich o najwyýszym standardzie
wykoÄczenia i przyjemnej matowej optyce. Szczeg—lnie polecana do malowania æcian
i sufit—w o g¸adkiej powierzchni w pomieszczeniach ãsuchychÓ (jak np.: salon,
sypialnia, przedpok—j oraz sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe). Zapewnia
bardzo dobre krycie, wysokˆ wydajnoæ• oraz duýˆ odpornoæ• na zmywanie
i szorowanie. Dzi«ki zwi«kszonej sile krycia (najcz«æciej wystarcza jednokrotne
malowanie) i niekapiˆcej konsystencji (dobre w¸aæciwoæci tiksotropowe) pozwala na
duýˆ oszcz«dnoæ• czasu i znaczne ograniczenie nak¸ad—w pracy. Stosowana jest do
pierwotnego i renowacyjnego malowania pod¸oýy mineralnych (tj.: tynki cementowe,
cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz p¸yty gipsowo-kartonowe), jak i na
pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.
Pod¸oýa ch¸onne lub kredujˆce, przed nanoszeniem farby, wymagajˆ zagruntowania
preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica syntetyczna;
Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Kolory: bia¸y i kolory wg wzornika COLORATO 120 Farby KABE oraz kolory pastelowe
wg dostarczonego wzoru;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
årednie zuýycie: ok. 0,15 l/m2 (przy jednokrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania:Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 3 i 5 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.1 Farby / dyspersyjne Karta nr 9.1.1 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT WG 6 (s. 55), pod¸oýa gipsowe naleýy
jednokrotnie przemalowa• farbˆ AQUATEX6 (s. 53)rozcieÄczonˆ z wodˆ w stosunku
1: 1. Okres wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu lub farby w optymalnych
warunkach (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi
ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu lub
rozcieÄczonej farby moýna przystˆpi• do nanoszenia farby AKRYLATEX W.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ. Przed przystˆpieniem do malowania pod¸oýy na bazie tworzyw sztucznych zaleca
si« przeprowadzi• pr—bne wymalowanie.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody, dodajˆc do pierwszego malowania 10%
obj«toæciowych, do drugiego 5% (przy ustalaniu iloæci wody naleýy uwzgl«dni• rodzaj
pod¸oýa, warunki wysychania i technik« aplikacji).
Uwaga: Mieszanie farby AKRYLATEX W z innymi farbami moýe spowodowa• obniýenie
parametr—w technicznych produktu.

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po wyschni«ciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

AKRYLATEX W

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0182/01/2008
Deklaracja zgodnoæci nr: III/3 z 10.08.2005

AKRYLATEX W 
Farba lateksowa
o podwyýszonej
odpornoæci na szorowanie
i dzia¸anie wilgoci

G¸—wne zalety:

] Wyjˆtkowa odpornoæ• na zmywanie i szorowanie;
] Duýa odpornoæ• na dzia¸anie wilgoci;
] Bardzo dobre krycie i duýa wydajnoæ•;
] Wysoka odpornoæ• na dzia¸anie bezrozpuszczalnikowych

ærodk—w myjˆcych i czyszczˆcych;
] Bardzo dekoracyjna lateksowa pow¸oka;
] Szeroka paleta kolor—w;
] üatwa w utrzymaniu czystoæci;
] Szeroki zakres stosowania.

Zastosowanie:
Wysokiej jakoæci, lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych
i dekoracyjnych pow¸ok malarskich wewnˆtrz budynku. Stosowana do malowania æcian
w pomieszczeniach ãmokrychÓ (jak np.: kuchnie, ¸azienki, pralnie) oraz
w pomieszczeniach o duýym nat«ýeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).
Szczeg—lnie polecana w budynkach uýytecznoæci publicznej, plac—wkach s¸uýby zdrowia
oraz w zak¸adach produkcyjnych przemys¸u spoýywczego. Przeznaczona do malowania
pod¸oýy mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne
i gipsowe oraz p¸yty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. Moýe by• z powodzeniem uýywana do malowania powierzchni
pokrytych tapetami z w¸—kna szklanego. Stosowana jest zar—wno do malowania
pierwotnego, jak i renowacyjnego na pod¸oýach o jednolitej bˆd• zmiennej strukturze
i barwie. Przed nanoszeniem farby pod¸oýa ch¸onne wymagajˆ zagruntowania preparatem
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Pod¸oýa gipsowe naleýy zagruntowa• farbˆ AQUATEX
6 (s. 53) rozcieÄczona wodˆ w stosunku 1:1.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy:ýywica akrylowa;
Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 60%;
G«stoæ•: ok. 1,45 kg/dm3;
Kolory: bia¸a oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;
StopieÄ po¸ysku: matowy i p—¸matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002). 

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce 3 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.1 Farby / dyspersyjne Karta nr 9.1.2 / 06.05.2008

3
litry

10
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 do 5 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Pod¸oýa gipsowe naleýy
zagruntowa• farbˆ AQUATEX rozcieÄczonˆ wodˆ w stosunku 1:1. Okres wysychania
zastosowanego na pod¸oýu preparatu lub farby w optymalnych warunkach
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do
nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody, dodajˆc do pierwszego malowania 10%
obj«toæciowych, do drugiego 5% (przy ustalaniu iloæci wody naleýy uwzgl«dni• rodzaj
pod¸oýa, warunki wysychania i technik« aplikacji).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po wyschni«ciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

OPTIMA

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1029/02/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: III/2 z 10.08.2005

OPTIMA
Farba akrylowa
o podwyýszonym
stopniu bia¸oæci

G¸—wne zalety:

] Wysoki stopieÄ bia¸oæci pow¸oki;
] Bardzo dobre krycie pod¸oýa;
] Niska podatnoæ• na ý—¸kni«cie;
] Duýa odpornoæ• na zmywanie i szorowanie;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Nowoczesna dyspersyjna farba nawierzchniowa do wykonywania dekoracyjnych,
ænieýnobia¸ych pow¸ok malarskich wewnˆtrz budynk—w. Przeznaczona do malowania
sufit—w oraz æcian w pomieszczeniach ãsuchychÓ (jak np.: salon, sypialnia, przedpok—j
oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne). Moýe by• uýywana zar—wno do
malowania pod¸oýy o jednolitej, jak i zmiennej strukturze i barwie. Tworzy estetycznˆ,
g¸adkˆ pow¸ok« o wysokim standardzie wykoÄczenia i przyjemnej matowej optyce.
Posiada wysokˆ odpornoæ• na ý—¸kni«cie oraz zmywanie i szorowanie. Stosowana jest
do pierwotnego i renowacyjnego malowania pod¸oýy mineralnych (tj.: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz p¸yty gipsowo-
kartonowe), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby pod¸oýa ch¸onne i kredujˆce wymagajˆ
zagruntowania preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: biel tytanowa;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 63%;
G«stoæ•: ok. 1,58 kg/dm3;
Kolory: ænieýnobia¸a, bia¸a, kolory pastelowe;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002). 

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 3, 5, 10 i 15 l
produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.1 Farby / dyspersyjne Karta nr 9.1.3 / 06.05.2008

10
litr—w

15
litr—w

3
litry

5
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 5Ö15 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Pod¸oýa gipsowe naleýy
zagruntowa• farbˆ AQUATEX 6 (s. 53) rozcieÄczonˆ wodˆ w stosunku 1:1. Okres
wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu lub farby w optymalnych warunkach
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do
nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ. 

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody, dodajˆc do pierwszego malowania 10%
obj«toæciowych, do drugiego 5% (przy ustalaniu iloæci wody naleýy uwzgl«dni• rodzaj
pod¸oýa, warunki wysychania i technik« aplikacji).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po wyschni«ciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkni«te po malowaniu naleýy wietrzy•, aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

PERFEKTA

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0842/01/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: III/1 z 10.08.2005

PERFEKTA
Farba akrylowa
o szerokich moýliwoæciach
barwienia

G¸—wne zalety:

] Szeroka paleta kolor—w;
] Wysoka trwa¸oæ• barw;
] Bardzo dobre krycie pod¸oýa;
] Duýa odpornoæ• na zmywanie i szorowanie;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Moýliwoæ• samodzielnego barwienia

w systemie COLORATO 120.

Zastosowanie:
Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wn«trz, przeznaczona do wykonywania
barwnych, dekoracyjnych pow¸ok malarskich o przyjemnej matowej optyce. Szczeg—lnie
polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania æcian i sufit—w w pomie-
szczeniach ãsuchychÓ (jak np.: salon, sypialnia, przedpok—j oraz pomieszczenia biurowe
i sale konferencyjne). Moýe by• uýywana zar—wno do malowania pod¸oýy o jednolitej,
bˆd• zmiennej strukturze i barwie. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych
pod¸oýy mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne
i gipsowe oraz p¸yty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ,
wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby pod¸oýa ch¸onne
wymagajˆ zagruntowania preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Pod¸oýa gipsowe
naleýy zagruntowa• farbˆ AQUATEX6 (s. 53) rozcieÄczona wodˆ w stosunku 1:1.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 65%;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Kolory: bia¸a oraz kolory wed¸ug wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru,
(istnieje moýliwoæ• samodzielnego barwienia w systemie COLORATO 120);
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 3, 5, 10 i 15 l
produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.1 Farby / dyspersyjne Karta nr 9.1.4 / 06.05.2008

10
litr—w

15
litr—w

3
litry

5
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 5Ö15 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe powinno by• czyste, odt¸uszczone, suche i noæne oraz wolne od plam
i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy•
wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po
zaciekach wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA
6 (s. 54). Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki
lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa
sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Okres wysychania
zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody, dodajˆc do pierwszego malowania 10%
obj«toæciowych, do drugiego 5% (przy ustalaniu iloæci wody naleýy uwzgl«dni• rodzaj
pod¸oýa, warunki wysychania i technik« aplikacji).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po wyschni«ciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

PRIMA

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1029/01/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: III/7 z 10.08.2005

PRIMA
Farba akrylowa
do malowania
wn«trz

G¸—wne zalety:

] Dobre krycie pod¸oýa;
] Optymalna przyczepnoæ•;
] Odpornoæ• na zmywanie;
] Korzystny stosunek jakoæci do ceny.

Zastosowanie:
Dyspersyjna farba nawierzchniowa do malowania wn«trz, przeznaczona do wykonywania
estetycznych, bia¸ych pow¸ok malarskich. Szczeg—lnie polecana do malowania æcian
i sufit—w w ãsuchychÓ pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych
i przemys¸owych. Tworzy g¸adkˆ pow¸ok« o dobrym kryciu pod¸oýa i odpowiedniej
odpornoæci na zmywanie. Stosowana jest do pierwotnego malowania pod¸oýy
mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe
oraz p¸yty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw
sztucznych. Przed nanoszeniem farby pod¸oýa ch¸onne lub kredujˆce wymagajˆ
zagruntowania preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: biel tytanowa;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 58%;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Kolory: bia¸a;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy II (wg normy PN-C-81914:
2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce 5, 10i 20 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.1 Farby / dyspersyjne Karta nr 9.1.5 / 06.05.2008

10
litr—w
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Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 10Ö20 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT WG 6 (s. 55).
Uwaga: W celu uzyskania najlepszego efektu dekoracyjnego zaleca si« na¸oýenie farby
lazurujˆcej na wypraw« tynkarskˆ o fakturze modelowanej lub g¸adkiej (po up¸ywie min.
48 godzin od wykonania tynku).

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe naleýy przemalowa• jednokrotnie farbˆ PERFEKTA
6 (s. 50) (z regu¸y stosowany jest kolor bia¸y). Okres wysychania zastosowanej na
pod¸oýu farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionej
na pod¸oýe farby moýna przystˆpi• do nanoszenia farby lazurujˆcej.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby moýna
rozcieÄczy• farb« niewielkˆ iloæciˆ czystej wody (dodajˆc max. 5% obj«toæciowych).
Bezpoærednio przed uýyciem farb« naleýy dok¸adnie wymiesza•.

Nanoszenie:
W zaleýnoæci od zak¸adanego efektu dekoracyjnego farb« moýna nanosi• na pod¸oýe
w 1Ö2 warstwach za pomocˆ r—ýnych narz«dzi malarskich (tj.: p«dzel, wa¸ek, gˆbka,
tampon, szmatka, r«kawica malarska lub przez natrysk). Kolejnˆ warstw« farby naleýy
nanosi• dopiero po wyschni«ciu warstwy poprzedniej. W zaleýnoæci od potrzeb kolejne
warstwy farby mogˆ si« r—ýni• kolorem oraz technikˆ aplikacji. åwieýo na¸oýona
warstwa lazury dobrze poddaje si« obr—bce, a efekt koÄcowy zaleýy wy¸ˆcznie od
umiej«tnoæci i wyobra•ni wykonawcy.

Wysychanie:
Okres wysychania naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
pow¸oki. Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku
specyficznego zapachu.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

LAZUR W

Atest Higieniczny: PZH HK/B/1144/01/2004
Wyr—b spe¸nia wymagania normy: ZN-III/9/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: III/9 z 10.08.2005

LAZUR W
Akrylowa farba
lazurujˆca
do wn«trz

G¸—wne zalety:

] Wyjˆtkowe walory dekoracyjne laserunkowej pow¸oki;
] Szeroka gama efekt—w zdobniczych;
] Duýa trwa¸oæ• koloru;
] üatwy spos—b wykonania;
] Odpornoæ• na zmywanie wodˆ z dodatkiem ærodk—w

gospodarstwa domowego;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych;

Zastosowanie:
Nowoczesna farba na bazie wodnych dyspersji akrylowych, przeznaczona do
wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych (nie w pe¸ni kryjˆcych) pow¸ok
malarskich, wewnˆtrz budynk—w. Pozwala na nieograniczone moýliwoæci kszta¸towania
indywidualnego wystroju, dopasowanego kolorystykˆ istylem do konkretnego wn«trza.
Umoýliwia wykonanie pow¸ok z r—ýnorodnymi efektami malarskimi inspirowanymi
wyobra•niˆ i umiej«tnoæciami dekoratora. S¸uýy do wykonywania ozdobnych pow¸ok
wykoÄczeniowych w pomieszczeniach obiekt—w uýytecznoæci publicznej (jak np.:
hotele, sklepy, restauracje, biura i sale konferencyjne) oraz w reprezentacyjnych
pomieszczeniach mieszkalnych (jak np: salony, sypialnie). Szczeg—lnie polecana do
malowania powierzchni chropowatych, posiadajˆcych atrakcyjnˆ faktur« (tj.: wyprawa
tynkarska o fakturze modelowanej lub g¸adkiej). Przeznaczona zar—wno na pod¸oýa
mineralne (tj.: tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienko-
warstwowe tynki mineralne), jak i pokryte dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem lazury pod¸oýe jednokrotnie przemalowa•
farbˆ PERFEKTA 6 (s. 50).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: barwne pigmenty organiczne i nieorganiczne;
G«stoæ•: ok. 1,10 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 30%;
Kolory: wed¸ug kolekcji Farby KABE;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
årednie zuýycie: ok. 0,15 l/m2 (w zaleýnoæci od zak¸adanego efektu dekoracyjnego);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Odczyn wyrobu: ok. 9 pH.

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce 3 i 5 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.2 Farby / lazurujˆce Karta nr 9.2.1 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia farby
na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania
Uwaga: Bezpoærednio przed nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materia¸—w
wraýliwych na alkalia (tj.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a klinkierowa) naleýy
zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzenia natychmiast oczyæci•.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody, dodajˆc do pierwszego malowania 10%
obj«toæciowych, do drugiego 5% (przy ustalaniu iloæci wody naleýy uwzgl«dni• rodzaj
pod¸oýa, warunki wysychania i technik« aplikacji).
Uwaga: Mieszanie farby AQUATEXz innymi farbami moýe spowodowa• obniýenie
parametr—w technicznych produktu.

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po wyschni«ciu pierwszej warstwy.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac,

naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ, zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Ca¸kowite
zwiˆzanie (utwardzenie) wykonanej pow¸oki malarskiej nast«puje min. po 24 godzinach.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku specyficznego
zapachu.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wiˆzania farby powinna wyst«powa• temperatura powietrza powyýej
+5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac, narz«dzia naleýy umy• wodˆ.
Uwaga: Niska temperatura i duýa wilgotnoæ• powietrza mogˆ mie• wp¸yw na odcieÄ
pow¸oki malarskiej.

AQUATEX

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/2068/01/2003
Deklaracja zgodnoæci nr: III/5 z 10.08.2005

AQUATEX 
Farba zapewniajˆca
swobodne
oddychanie
æcian

G¸—wne zalety:

] Mineralny charakter i szlachetny, matowy wyglˆd pow¸oki;
] Mikroporowata struktura umoýliwiajˆcˆ ãswobodneÓ

odparowanie wilgoci zawartej w æcianach;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• do pod¸oýa

(farba nie p«ka i nie ¸uszczy si«);
] Wysoka odpornoæ• na zmywanie i szorowanie;
] Duýa odpornoæ• na ý—¸kni«cie;
] Nie wymaga stosowania preparat—w gruntujˆcych.

Zastosowanie:
Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-
dekoracyjnych pow¸ok malarskich wewnˆtrz budynk—w. Wytwarzana na bazie
innowacyjnej szwajcarskiej technologii, w po¸ˆczeniu krzemianowego i dyspersyjnego
ærodka wiˆýˆcego. Charakteryzuje si« tym, ýe nie zmienia w¸aæciwoæci retencyjnych
pod¸oýa (æciany w spos—b naturalny przyjmujˆ i oddajˆ wilgo•), dzi«ki czemu
w pomieszczeniach ãmokrychÓ (tj: kuchnie, ¸azienki, pralnie, pomieszczenia
w przyziemiu budynku) zmniejsza si« zawartoæ• wilgoci w powietrzu. W takich
pomieszczeniach jest szczeg—lnie polecana do malowania sufit—w i g—rnych powierzchni
æcian. Farba AQUATEXs¸uýy r—wnieý do malowania æcian i sufit—w w pomieszczeniach
ãsuchychÓ (tj.: salon, sypialnia, sale konferencyjne czy pomieszczenia biurowe).
Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania pod¸oýy mineralnych
(tj.: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz p¸yty
gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. Nowe pod¸oýa mineralne (jak tynki cementowe
i cementowo-wapienne) nie wymagajˆ bia¸kowania czy gruntowania i mogˆ by•
malowane farbˆ juý po up¸ywie 14 dni od ich wykonania.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa i potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 58%;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Kolory: bia¸y i wybrane kolory wg wzornika COLORATO 120 Farby KABE oraz  kolory
pastelowe wg dostarczonego wzoru;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu powierzchni g¸adkiej);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,02 m przy gr. pow¸oki 140 mm;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,058 kg/m2h0,5;
Odpornoæ• na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajˆce 3 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.3 Farby / dyspersyjno-krzemianowe Karta nr 9.3.1 / 06.05.2008
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Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 20Ö30 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81914:2002
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0250/01/2007
Deklaracja zgodnoæci nr: III/10 z 04.09.2006

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone i suche. W przypadku wyst«powania porostu
glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ
pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak
np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ.

Gruntowanie:
Pod¸oýa ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy zagruntowa• preparatem
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55).
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych lub dyspersyjne pow¸oki malarskie) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
wodˆ.

Nanoszenie:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W przypadku izolowania plam nie
rozcieÄcza•. Bezpoærednio przed uýyciem dok¸adnie wymiesza•. Farb« nanosi• na
pod¸oýe w 1 lub 2 warstwach (w zaleýnoæci od stopnia zabrudzenia), za pomocˆ p«dzla
malarskiego lub wa¸ka. Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero po wyschni«ciu pierwszej
warstwy, zachowujˆc odst«p mi«dzy warstwami min. 3Ö4 godziny. Nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« pomalowa• farbˆ MILAMAT AQUAlub innˆ farbˆ do wn«trz marki Farby
KABE. W przypadku malowania ca¸ej powierzchni farbˆ MILAMAT AQUAdopuszczalne
jest jej rozcieÄczenie niewielkˆ iloæciˆ wody (dodajˆc max. 10% obj«toæciowych).

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Ca¸kowity
czas wysychania 4Ö6 godziny. w zaleýnoæci od konsystencji farby i ch¸onnoæci pod¸oýa.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby. Pomieszczenia zamkni«te naleýy po malowaniu wietrzy• aý do zaniku
specyficznego zapachu.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowa• temperatura powietrza powyýej +5¡C.
Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

MILAMAT
AQUA
MILAMAT
AQUA
WodorozcieÄczalna
farba izolujˆca
na pod¸oýa
mocno zabrudzone

G¸—wne zalety:

] Skutecznie kryje nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia;
] Posiada bardzo dobre w¸aæciwoæci penetrujˆce;
] Tworzy dekoracyjnˆ, matowˆ pow¸ok«;
] Charakteryzuje si« wysokˆ przyczepnoæciˆ do wszelkich typowych

pod¸oýy budowlanych;
] Produkt wodorozcieÄczalny, ca¸kowicie bezpieczny w stosowaniu.

Zastosowanie:
Nowoczesna farba podk¸adowa i nawierzchniowa do wykonywania renowacyjnych
pow¸ok malarskich wewnˆtrz budynk—w. Przeznaczona do malowania mocno
zabrudzonych powierzchni æcian i sufit—w, pokrytych trudnymi do usuni«cia plamami
z nikotyny, sadzy, rdzy oraz wyschni«tymi plamami po zaciekach wodnych. Moýe by•
stosowana do malowania wszelkich pod¸oýy mineralnych (tj.: tynki cementowe,
cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz p¸yty gipsowo-kartonowe), jak
i pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: modyfikowana ýywica alkidowa;
Pigmenty: biel tytanowa;
G«stoæ•: ok. 1,30 kg/dm3;
RozcieÄczalnik: woda;
Kolor: bia¸a;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie zawierajˆce 1 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed bezpoærednim
nas¸onecznieniem i mrozem.
Uwaga:Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

9.4 Farby / na bazie modyfikowanej dyspersji alkidowej Karta nr 9.4.1 / 06.05.2008

1
litr
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10.1 Preparaty gruntujˆce / pod farby dyspersyjne Karta nr 10.1.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach
wodnych naleýy wczeæniej przemalowa• farbˆ izolujˆcˆ MILAMAT AQUA 6 (s. 54).
Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa mineralne naleýy zmy•
rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne,
æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« przeszpachlowa• g¸adziˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• g¸ad• szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymieniowych
zapraw i g¸adzi powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem g¸adzi szpachlowych i/lub zapraw wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT WG. W przypadku nak¸adania preparatu na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i
cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe w jednej lub dw—ch warstwach (w zaleýnoæci od
ch¸onnoæci pod¸oýa) za pomocˆ p«dzla, wa¸ka lub przez natrysk, metodˆ ãmokre na
mokreÓ.
Uwaga: Naniesiony preparat powinien ca¸kowicie wniknˆ• w pod¸oýe, nie tworzˆc na
jego powierzchni szczelnej pow¸oki (tzw. ãfilmuÓ) oraz zaciek—w.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamkni«te naleýy po
gruntowaniu przewietrzy•.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna by•
powyýej +5¡C. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

BUDOGRUNT WG

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/5 z 10.08.2005
Aprobata techniczna: AT-15-6507/2004 (preparat do masy tynkarskiej MARMURIT)
Deklaracja zgodnoæci nr: I/6 z 12.10.2004

BUDOGRUNT WG
Uniwersalny preparat gruntujˆcy
(pod pow¸oki malarskie,
ok¸adziny ceramiczne,
wyk¸adziny i posadzki)

G¸—wne zalety:

] Zwi«ksza przyczepnoæ• pow¸ok wykoÄczeniowych;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] Posiada doskona¸e w¸aæciwoæci penetrujˆce;
] Wzmacnia powierzchniowo pod¸oýe;
] Redukuje pylistoæ•;
] Posiada szeroki zakres zastosowaÄ.

Zastosowanie:
Uniwersalny preparat na bazie wodorozcieÄczalnych dyspersji akrylowych przeznaczony
do w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod wykoÄczeniowe pow¸oki malarskie,
ok¸adziny ceramiczne, wyk¸adziny pod¸ogowe i posadzki. S¸uýy do gruntowania
wszelkich typowych ch¸onnych pod¸oýy budowlanych, wewnˆtrz budynk—w.
Szczeg—lnie polecany do gruntowania pod¸oýa przed nanoszeniem dyspersyjnych farb:
MONOLUX 6 (s. 47), AKRYLATEX W 6 (s. 48), OPTIMA 6 (s. 49), PERFEKTA
6 (s. 50), PRIMA 6 (s. 51), MILAMAT AQUA 6 (s. 54) lub dyspersyjne pow¸oki
malarskie. Do stosowania na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, beton kom—rkowy,
jastrych cementowy i onhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy
oraz p¸yty gipsowo-kartonowe). W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych
moýliwe jest zastosowanie preparatu dopiero po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga: Preparatu nie naleýy stosowa• do gruntowania pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci
(tj. wyprawy na bazie tworzyw sztucznych).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
G«stoæ•: ok. 1,05 kg/dm3;
Barwa: jasnor—ýowa, po wyschni«ciu bezbarwna;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa)
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 1, 5 i10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5
litr—w

10
litr—w

1
litr


